
Grados A, B, C y D
Aceros nuevos y con corrosión

sin pintar

Grados E, F, G y H
Aceros previamente pintados o

con corrosión grados C y D

1, 2, 4 y 13

1, 2, 4, 10 y 13

2 ó 1

3 ó 2

CWAB-10, SWAB-10
SP 10/NACE 2,

Sa 2/1/2

CWJ-2. DWJ-2
CWAB-10 M, SWAB-10 M

SP6/NACE 3

Limpieza a metal cercano a blanco

Limpieza a pintura vieja para repintado

Limpieza a metal comercial si se elimina
toda la pintura

Preparación de SuperficieCondición
de superficie

Sistema de 
Recubrimientos Grado de limpieza ObservacionesMétodoAmbiente

1.- Seco

2.- Húmedo

3.- Húmedo con
salinidad y gases

derivados del 
azufre

4.- Marino

5.- Interior de
tanques

6.- Moderada
temperatura

7.- Alta
temperatura

8.- Zona de mareas
y oleajes y ductos

ascendentes

9.- Zona de pisos
de helipuertos

10.- Recubrimiento
bajo aislamiento

hasta 250° C

Grados A, B, C y D
sin pintar

Grados E, F, G y H
Aceros previamente pint ados o

con corrosión grados C y D

1, 3, 4, 12 y 13

1, 2, 3, 4, 10, 12 y 13

3 ó 2
CWAB-6, SWAB-6

SP 5/NACE 1, ISO Sa 3

CWJ-2. DWJ-2
CWAB-10 M, SWAB-10 M

SP6/NACE 3

Limpieza a metal blanco

Limpieza a pintura vieja para repintado

Limpieza a metal comercial si se elimina
toda la pintura

Grados A, B, C y D
Aceros nuevos o con
corrosión sin pintar
Grados E, F, G y H

Aceros previamente pintados o
con corrosión grados C y D

2, 3, 4 y 12

1, 2, 3, 4 y 12

2 ó 1

3 ó 2

CWAB-6, SWAB-6
SP 5-NACE 1/ISO Sa 3

Limpieza a metal blanco

Limpieza a metal comercial si se elimina
toda la pintura

CWAB-10 L, DWAB-10 L
SP 6-NACE 1/ISO Sa 3

Grados A, B, C y D
Aceros nuevos o con corrosión

sin pintar
Grados E, F, G y H

Aceros previamente pintados o
con corrosión grados C y D

2, 3, 4 y 12 2 ó 1

3 ó 2

CWAB-6, DWAB-6
SP 5-NACE 1/ISO Sa 3

Limpieza a metal blanco

Limpieza a metal comercial si se elimina
toda la pintura

CWAB-10 L, DWAB-6,
SP 6-NACE 32, 3, 4 y 12

Grados A, B, C y D
Aceros nuevos o con corrosión

sin pintar
Grados E, F, G y H

Aceros previamente pintados o
con corrosión grados C y D

6, 7, 14 y 18 2 ó 1

2 ó 2

Limpieza a metal blancoCWAB-6, DWAB-6,
SP 5/NACE 1 Sa 3

6, 7, 14 y 18

Grados A, B, C y D
Aceros nuevos o con corrosión

sin pintar
8 y 15 533 K (260°) 2 ó 3

CWAB-10, DWAB-10L
SP 6/NACE 3 Limpieza a metal comercial

Grados E, F, G y H
Aceros previamente pintados o

con corrosión grados C y D
9 y 16

833 K (560°) 2 ó 1
CWAB-6, DWAB-6

SP 5/NACE 1 Limpieza a metal blanco

Grados A, B, C y D
Aceros nuevos o con corrosión

sin pintar
5 1 ó 2 SP6/NACE 3 Limpieza a metal comercial

Grados A, B, C y D
Aceros nuevos o con corrosión

sin pintar
11 2 ó 1 CWAB-6, DWAB-6

SP5/NACE 1
Limpieza a metal blanco

Grados A, B, C y D
Aceros nuevos o con corrosión

sin pintar
17 2 ó 1 CWAB-6, DWAB-6

SP5/NACE 1
Limpieza a metal blanco

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

CARRETERA 57 #122 COL. ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA, MONCLOVA, COAH. CP. 25733

CHAMPION COAT Pinturas
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